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0.25μm
CDX-85Aφ70μm

70×2000μm

0.25μm
φ120μm

120×4000μm

CDX-W85A

CDX-150A

CDX-W150A

CDX-L15A

CDX-LW15A

CDX-30A

CDX-W30A

150±40mm

85±20mm

15±1mm

8 81.5±10mm8
65 85mm

±0.018% F.S. ±7.2μm
85 105mm

±0.03% F.S.(±12.0μm)

±0.03% F.S. ±3μm

±0.015% F.S. ±1.5μm

±0.015% F.S.(±6.0μm)

110 150mm
±0.03% F.S. ±24μm)

150 190mm
±0.04% F.S.(±32μm)

±0.015% F.S.(±12μm)

±0.03% F.S.
(±6.0μm)

±0.05% F.S.
(±1.0μm)

±0.04% F.S.
(±2.4μm)

φ30μm

φ30μm

30×1000μm

30×1000μm

0.25μm

0.25μm

30±5mm 25.5±3.0mm2

DSC-1208-G02MA2m

DSC-1208-G05MA5m

DSC-1208-G10MA10m

SSL-2J04-G02ME-R2m

SSL-2J04-G05ME-R5m

SSL-2J04-G10ME-R10m

DOL-1204-G02M2m

DOL-1204-G05M5m

SYL-1208-G0M

DSL-0804-G02M2m

DSL-0804-G05M5m

CDA-M-F022m

DSL-1204-G02M2m



CDA-M-F02

DSL-0804-G02M
DSL-0804-G05M

DOL-1204-G02M
DOL-1204-G05M

SSL-2J04-G02ME-R
SSL-2J04-G05ME-R
SSL-2J04-G10ME-R

DSL-1204-G02M

DSC-1208-G02MA
DSC-1208-G05MA
DSC-1208-G10MA

SYL-1208-G0M

PC PLC

CDX-L15A/-LW15A

CDX-30A/-W30A

CDX-85A/-W85A

CDX-150A/-W150A

CDX-85A/-W85A

CDX-150A/-W150A

CDX-L15A/-LW15A

CDX-30A/-W30ACDX 30A/ W30A
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■ 感应头(共通规格)
电源电压 DC12～24V ±10%

180mA(DC24V时)
Ethernet(100BASE-TX) / IEEE1588

激光关闭、保持/复位功能、开始保存(数据存储器)、归零设定等可选择
Link指示灯(绿) / 电源指示灯(橙/绿/蓝/红)

IP67(包含连接器)

‒10～+50℃ / 35～85% RH(无结露·结冰)

‒20～+60℃ / 35～85% RH(无结露·结冰)

白炽灯:3000lx 以下、 荧光灯:10000lx 以下
10～55Hz　双振幅1.5mm　X, Y, Z各方向2小时

50G(500m/s2)　X, Y, Z各方向3次
EMC指令(2014/30/EU)

RoHS指令(2011/65/EU)、电池指令((EU)2023/1542)、 中国RoHS(指令第32号)
FDA规定(21 CFR 1040.10及1040.11) (排除Laser Notice No.56带来的差异)

EN 60947-5-2:/A1: 2012, IEC 60825-1:
约30分钟

本体:铝压铸 　镜头板:玻璃

消耗电流
通信接口
外部输入
指示灯
防护等级
使用环境温度/湿度
存储环境温度/湿度
使用环境照度
抗震动
耐撞击

适用法令
EMC
环境
安全

适用规格
预热时间
材质
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■ CDX-L15A/-LW15A

■ CDX-30A/-W30A
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